
Anlage 8 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 113 - KAW-Gelände Süd-Ost -

Veröffentlichungsexemplar 
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1
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KRAUSS & COLL.

GEOCONSULT GMBH & Co. KG

FELIX-WANKEL-STRASSE 20  26125 OLDENBURG

TEL.: 0441/935750  FAX.: 0441/9357575

Sallier GmbH

Feb. 2017

16.5.611

Baugrundbewertung

Untersuchungsbereich
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Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Beton, gestemmt0,00

0,20 Sand, kiesig, Auffüllung, Ziegel- und
Betonreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,80

Feinsand, schwach schluffig, Auffüllung,
vereinzelt Ziegelreste, locker gelagert,
leicht zu bohren

2,00
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, steif, mäßig schwer zu
bohren

2,70 Feinsand, Sand, mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert, mäßig schwer zu bohren
bis schwer zu bohren

3,003,00

KRB 01

Lange

17.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

KRB 01

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,39 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,40 Stauwasser

1; 0,20-0,80

2; 0,80-2,00

3; 2,00-2,70

4; 2,70-3,00

0

2,39m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Beton, gestemmt0,00

0,20 Sand, kiesig, Auffüllung, Ziegel- und
Betonreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren, Abbruch wegen Hindernis, kein
Bohrfortschritt!

0,750,75

KRB 01a

Lange

17.01.2017

0,0

KRB 01a

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,39 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,20-0,75

0

2,39m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter- und
Kohlereste, mitteldicht gelagert bis dicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

0,00

0,30 Feinsand, schluffig, schwach kiesig,
Auffüllung, Ziegelreste, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren

1,00

Feinsand, stark schluffig, Auffüllung?,
locker gelagert bis mitteldicht gelagert,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu
bohren

2,40
Schluff, stark feinsandig, weich, leicht zu
bohren

3,003,00

KRB 02

Lange

17.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

KRB 02

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,72 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,70 Stauwasser

1; 0,00-0,30

2; 0,30-1,00

3; 1,00-2,40

4; 2,40-3,00

0

2,72m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotterreste,
dicht gelagert, schwer zu bohren

0,00

0,60
Sand, kiesig, Auffüllung, Ziegel- und
Betonreste, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwer zu bohren

1,40

Feinsand, schluffig, Sand, locker gelagert,
leicht zu bohren

2,40 Feinsand, stark schluffig, Geschiebelehm,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

3,00

Feinsand, mittelsandig, Sand, mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu bohren

4,50

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, steif bis halbfest, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren

8,008,00

KRB 03

Lange

17.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 03

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,87 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

2,10 Stauwasser

1; 0,00-0,60

2; 0,60-1,40

3; 1,40-2,40

4; 2,40-3,60

5; 3,60-4,50

6; 4,50-8,00

0

2,87m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotterreste,
dicht gelagert, schwer zu bohren

0,00

0,60 Sand, kiesig, Auffüllung, Ziegel- und
Betonreste, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwer zu bohren, Abbruch
wegen Hindernis, kein Bohrfortschritt!

1,301,30

KRB 03a

Lange

17.01.2017

0,0

1,0

KRB 03a

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,87 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-0,60

2; 0,60-1,30

0

2,87m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Beton, gestemmt0,00

0,20

Sand, schluffig, schwach kiesig, sehr
schwach tonig, Auffüllung, locker gelagert
bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren

1,70 Schluff, humos, schwach tonig,
feinsandig, weich, leicht zu bohren

2,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm,
Sandlinse von 2,70m bis 3,00m, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

4,00

Mittelsand, schwach kiesig, schwach
schluffig, Sand, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren

4,90

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

8,008,00

KRB 04

Lange

17.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 04

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,67 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,80 Stauwasser

1; 0,20-1,00

2; 1,00-1,70

3; 1,70-2,00

4; 2,00-4,00

5; 4,00-4,90

6; 4,90-8,00

0

2,67m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Schwarzdecke, gestemmt0,00

0,25 Sand, kiesig, Auffüllung, vereinzelt
Ziegelbruch, selten Kohlereste, mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu bohren

0,85

Feinsand, schluffig, schwach humos,
Auffüllung, weich, leicht zu bohren

1,70

Feinsand, schwach schluffig, Sand,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

3,003,00

KRB 05

Lange

17.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

KRB 05

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,38 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,30 Stauwasser

1; 0,00-0,25

2; 0,25-0,85

3; 0,85-1,70

4; 1,70-3,00

0

2,38m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Feinsand, humos, Auffüllung,
Mutterboden, locker gelagert, leicht zu
bohren

0,00

0,20 Mittelsand, Auffüllung, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

0,60 Feinsand, schwach schluffig, Sand,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

1,60

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, Mudde
zw. 2,10m bis 2,30m, steif, mäßig schwer
zu bohren

3,003,00

KRB 06

Lange

17.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

KRB 06

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,50 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,20 Stauwasser

1; 0,00-0,20

2; 0,20-0,60

3; 0,60-1,60

4; 1,60-3,00

0

2,50m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Schwarzdecke, gestemmt0,00

0,20
Feinsand, schwach schluffig, Auffüllung,
Ziegelreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,90

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach humos, Auffüllung, vereinzelt
Ziegelreste, weich, leicht zu bohren

1,80

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif,
mäßig schwer zu bohren

3,003,00

KRB 07

Lange

17.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

KRB 07

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,44 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,45 Stauwasser

1; 0,20-0,90

2; 0,90-1,80

3; 1,80-3,00

0

2,44m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Kies, Auffüllung, Ziegelreste, Beton, dicht
gelagert bis sehr dicht gelagert, schwer
zu bohren bis sehr schwer zu bohren

0,00

1,20 Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Auffüllung?, steif, mäßig schwer zu
bohren

1,80

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, steif, mäßig schwer zu
bohren

3,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm,
vereinzelte Sandlagen, steif bis halbfest,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren

5,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, schwer zu bohren

8,008,00

KRB 08

Lange

18.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 08

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,58 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-1,20

2; 3,00-5,00

3; 5,00-8,00

0

2,58m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Kies, Auffüllung, Ziegelreste, Beton, dicht
gelagert bis sehr dicht gelagert, schwer
zu bohren bis sehr schwer zu bohren,
Abbruch wegen Hindernis, kein
Bohrfortschritt!

0,00

0,800,80

KRB 08a

Lange

18.01.2017

0,0

KRB 08a

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,58 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-0,80

0

2,58m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Kies, Auffüllung, Ziegelreste, Beton, dicht
gelagert bis sehr dicht gelagert, schwer
zu bohren bis sehr schwer zu bohren,
Abbruch wegen Hindernis, kein
Bohrfortschritt!

0,00

1,001,00

KRB 08b

Lange

18.01.2017

0,0

1,0

KRB 08b

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,58 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-1,00

0

2,58m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, stark schluffig, schwach humos,
Auffüllung, Ziegelreste, vereinzelt
Mutterbodenreste, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren

0,00

1,40

Schluff, schwach tonig, feinsandig,
Geschiebelehm, vereinzelt Sandlagen,
steif, mäßig schwer zu bohren

3,40

Schluff, schwach tonig, stark feinsandig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

5,40 Mittelsand, feinsandig, Sand, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu bohren

6,00

Schluff, schwach tonig, feinsandig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, halbfest,
schwer zu bohren

8,008,00

KRB 09

Lange

18.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 09

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,58 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,90 Stauwasser

1; 0,00-1,40

2; 1,40-3,40

3; 3,40-5,40

4; 6,00-8,00

0

2,58m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Feinsand, schwach schluffig, kiesig,
Auffüllung, Ziegelreste, vereinzelt
Betonreste, mitteldicht gelagert bis dicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

0,00

1,20

Schluff, feinsandig, stark tonig, schwach
kiesig, Geschiebelehm, steif, mäßig
schwer zu bohren

2,50

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, weich, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren

3,60 Schluff, schwach tonig, schwach kiesig,
Geschiebelehm, steif bis halbfest, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren

4,20
Schluff, stark feinsandig, schwach kiesig,
Geschiebelehm, weich, leicht zu bohren

4,80

Schluff, schwach tonig, schwach kiesig,
Geschiebelehm, steif bis halbfest, mäßig
schwer zu bohren bis schwer zu bohren

8,008,00

KRB 10

Lange

18.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 10

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,49 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,80 Stauwasser

1; 0,00-1,20

2; 1,20-2,50

3; 2,50-3,60

4; 3,60-4,20

5; 4,30-4,80

6; 4,80-8,00

0

2,49m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, schwach kiesig, schwach humos,
Auffüllung, Schotterreste, selten
Kohlereste, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren

0,00

0,65 Schluff, stark feinsandig, Auffüllung,
vereinzelt Ziegelreste, locker gelagert,
weich, leicht zu bohren

1,40 Schluff, feinsandig, schwach humos,
Auffüllung?, weich, leicht zu bohren

1,80

Schluff, feinsandig, Geschiebelehm,
weich, leicht zu bohren

2,50

Schluff, feinsandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

4,00

Feinsand, schwach mittelsandig, Sand,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren

5,20

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, halbfest,
schwer zu bohren bis sehr schwer zu
bohren

8,008,00

KRB 11

Lange

18.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 11

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,12 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

2,35 Stauwasser

1; 0,00-0,65

2; 0,65-1,40

3; 1,40-1,80

4; 1,80-2,50

5; 2,50-4,00

6; 4,00-5,20

7; 5,20-8,00

0

3,12m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, schwach kiesig, schwach humos,
Abbruch wegen Hindernis, kein
Bohrfortschritt!

0,00

0,500,50

KRB 11a

Lange

18.01.2017

0,0

KRB 11a

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,12 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-0,50

0

3,12m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter- und
Ziegelreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,00

0,70 Sand, kiesig, Auffüllung, vereinzelt
Ziegel-, Beton- und Schlackereste,
Kohlereste, mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren

1,20 Sand, kiesig, Auffüllung, Ziegel- und
Betonreste, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren

1,70

Schluff, feinsandig, schwach humos,
weich, leicht zu bohren

3,00

Schluff, feinsandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Geschiebelehm, steif,
mäßig schwer zu bohren

4,20

Feinsand, schwach schluffig, Sand,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

5,40

Schluff, feinsandig, schwach tonig, kiesig,
Geschiebelehm, halbfest, schwer zu
bohren bis sehr schwer zu bohren

8,008,00

KRB 12

Lange

18.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 12

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,86 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,90 Stauwasser

1; 0,00-0,70

2; 0,70-1,20

3; 1,20-1,70

4; 1,70-3,00

5; 3,00-4,20

6; 4,20-5,40

7; 5,40-8,00

0

2,86m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, schwach humos, Auffüllung,
Ziegelreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,00

0,70

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach
kiesig, Auffüllung?, selten Ziegelreste,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren

2,90

Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig,
Geschiebelehm, steif, mäßig schwer zu
bohren

5,00

Schluff, feinsandig, tonig, schwach kiesig,
Geschiebelehm, steif bis halbfest, schwer
zu bohren

8,008,00

KRB 13

Lange

19.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 13

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,24 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

2,00 Stauwasser

1; 0,00-0,70

2; 0,70-1,70

3; 1,70-2,90

4; 2,90-5,00

5; 5,00-8,00

0

3,24m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter- ,
Beton- und Ziegelreste, dicht gelagert,
schwer zu bohren

0,00

0,50
Sand, Auffüllung, viele Kohelreste,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

1,20 Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter- und
Betonreste, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren, Abbruch wegen
Hindernis, kein Bohrfortschritt!

1,701,70

KRB 13a

Lange

19.01.2017

0,0

1,0

KRB 13a

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,24 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-0,50

2; 0,50-1,20

3; 1,20-1,70

0

3,24m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter- und
Ziegelreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,00

0,60

Sand, schwach kiesig, Auffüllung, Ziegel-
und Betonreste, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren, Abbruch wegen
Hindernis, kein Bohrfortschritt!

1,901,90

KRB 14

Lange

19.01.2017

0,0

1,0

KRB 14

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,33 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-0,60

2; 0,60-1,90

0

3,33m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter- und
Ziegelreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,00

0,60 Sand, schwach kiesig, Auffüllung, Ziegel-
und Betonreste, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren, Abbruch wegen
Hindernis, kein Bohrfortschritt!

1,301,30

KRB 14a

Lange

19.01.2017

0,0

1,0

KRB 14a

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,33 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-1,30

0

3,33m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter- und
Ziegelreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,00

0,60 Sand, schwach kiesig, Auffüllung, Ziegel-
und Betonreste, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren, Abbruch wegen
Hindernis, kein Bohrfortschritt!

1,301,30

KRB 14b

Lange

19.01.2017

0,0

1,0

KRB 14b

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,33 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-1,30

0

3,33m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, schwach humos, Auffüllung,
Schotter- und Kolereste, Wurzelreste,
dicht gelagert, schwer zu bohren

0,00

1,00 Schluff, feinsandig, kiesig, Auffüllung,
vereinzelt Ziegel- und Betonreste, weich,
leicht zu bohren

1,60

Schluff, stark feinsandig, weich, leicht zu
bohren

3,003,00

KRB 15

Lange

19.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

KRB 15

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,11 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

2,00 Stauwasser

1; 0,00-1,00

2; 1,00-1,60

3; 1,60-3,00

0

3,11m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter, dicht
gelagert, schwer zu bohren

0,00

0,40 Beton, aufgebrochen mit Bagger

0,60 Sand, humos, Auffüllung, Wurzelreste,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

0,80 Schluff, stark feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, steif, mäßig schwer zu
bohren

1,60

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, steif, mäßig schwer zu
bohren

3,60 Feinsand, schwach schluffig, Sand,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren

4,00

Schluff, feinsandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Geschiebelehm, weich,
leicht zu bohren

5,70

Schluff, feinsandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

8,008,00

KRB 16

Lange

19.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 16

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,88 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,60 Stauwasser

1; 0,00-0,40

2; 0,60-0,80

3; 0,80-1,60

4; 1,60-3,60

5; 3,60-4,00

6; 4,00-5,70

7; 5,70-8,00

0

2,88m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter-,
Asphalt-, Beton- und Ziegelreste, dicht
gelagert, schwer zu bohren

0,00

0,35 Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig, schwach tonig, Auffüllung,
vereinzelt Ziegelreste, mitteldicht gelagert
bis dicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren

0,80 Schluff, feinsandig, schwach humos,
Auffüllung?, steif, leicht zu bohren

1,10

Schluff, feinsandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Geschiebelehm, steif,
leicht zu bohren

3,10 Feinsand, Sand, mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert, mäßig schwer zu bohren
bis schwer zu bohren

3,70

Schluff, schwach tonig, feinsandig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

6,00

Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig,
Geschiebelehm, halbfest, schwer zu
bohren

8,008,00

KRB 17

Lange

23.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 17

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,54 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,50 Stauwasser

1; 0,00-0,35

2; 0,35-0,80

3; 0,80-1,10

4; 1,10-3,10

5; 3,10-3,70

6; 3,70-6,00

7; 6,00-8,00

0

2,54m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter-,
Asphaltreste, dicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren

0,00

0,30 Sand, kiesig, Auffüllung, Ziegel- und
Betonreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,75 Feinsand, schwach kiesig, Auffüllung,
Ziegelreste, mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren

1,00 Ton, schluffig, steif, mäßig schwer zu
bohren

1,30
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, weich, leicht zu bohren

2,70

Schluff, schwach tonig, feinsandig,
schwach kiesig, Geschiebelehm,
vereinzelt Sandlagen, halbfest, schwer zu
bohren

8,008,00

KRB 18

Lange

19.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 18

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,93 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,50 Stauwasser

1; 0,00-0,30

2; 0,30-0,75

3; 0,75-1,00

4; 1,00-1,30

5; 2,70-3,50

6; 3,50-6,00

7; 6,00-8,00

0

2,93m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, Schotter-,
Asphaltreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,00

0,35 Sand, schwach kiesig, sehr schwach
humos, schwach schluffig, Auffüllung,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren

0,85 Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Auffüllung, vereinzelt Ziegelreste, steif,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

1,70

Schluff, schwach tonig, feinsandig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu
bohren

3,10

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, weich, leicht zu bohren

4,10
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

5,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, weich,
sehr leicht zu bohren bis leicht zu bohren

5,90

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

8,008,00

KRB 19

Lange

19.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 19

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,08 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

2,30 Stauwasser

1; 0,00-0,35

2; 0,35-0,85

3; 0,85-1,70

4; 1,70-3,10

5; 3,10-4,10

6; 5,00-5,90

7; 5,90-8,00

0

3,08m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Grasnarbe0,00
0,15 Sand, kiesig, schwach humos, Auffüllung,

vereizelt Ziegel- und Kohlereste,
mitteldicht gelagert bis dicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu
bohren

0,35 Schluff, feinsandig, tonig, Auffüllung?,
selten Ziegelreste, steif, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren

1,10

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm,
Sandlinse von 3,60m bis 3,70m, steif,
mäßig schwer zu bohren

2,90

Schluff, schwach tonig, feinsandig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

4,90

Schluff, schwach tonig, feinsandig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, halbfest,
schwer zu bohren

8,008,00

KRB 20

Lange

24.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 20

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,96 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,15-0,80

2; 0,80-1,10

3; 1,10-2,90

4; 2,90-3,90

5; 3,90-8,00

0

2,96m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Schwarzdecke, aufgebrochen
0,00

0,40 Sand, kiesig, Auffüllung,
Schwarzdeckenreste, vereinzelt Beton-
und Ziegelreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,90 Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, steif, mäßig schwer zu
bohren

1,40 Schluff, feinsandig, schwach humos, steif,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu
bohren

1,80

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, weich,
leicht zu bohren

3,20
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif,
leicht zu bohren bis mäßig schwer zu
bohren

4,20

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm,
vereinzelt Sandlinsen, halbfest, schwer zu
bohren

6,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm,
vereinzelt Sandlinsen, halbfest bis fest,
schwer zu bohren bis sehr schwer zu
bohren

8,008,00

KRB 21

Lange

24.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 21

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,01 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,90 Stauwasser

1; 0,00-0,40

2; 0,40-0,90

3; 0,90-1,40

4; 1,40-1,80

5; 1,80-3,20

6; 3,20-4,20

7; 4,20-6,00

8; 6,00-8,00

0

3,01m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung,
Schwarzdeckenreste, Beton- und
Ziegelreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,00

0,90 Feinsand, schwach schluffig, Auffüllung,
Ziegel- und Betonreste, mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu bohren

1,50

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

3,003,00

KRB 22

Lange

24.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

KRB 22

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,28 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,90 Stauwasser

1; 0,00-1,00

2; 1,00-1,50

3; 1,50-3,00

0

3,28m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Grasnarbe0,00
0,10 Sand, schwach humos, Auffüllung,

Mutterbodenreste, Ziegelreste, locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu
bohren bis mäßig schwer zu bohren

0,50
Sand, schluffig, Auffüllung, Betonreste,
selten Ziegelreste, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

1,80

Schluff, stark feinsandig, Geschiebelehm,
steif, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

3,003,00

KRB 23

Lange

25.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

KRB 23

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,83 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,80 Stauwasser

1; 0,10-0,50

2; 0,50-1,80

3; 1,80-3,00

0

2,83m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, Auffüllung, Kohle-, Bitumen-,
Beton- und Ziegelreste, mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu bohren

0,00

0,60 Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig, Auffüllung, vereinzelt
Ziegelreste, mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren

1,00 Schluff, feinsandig, schwach humos,
Auffüllung?, selten Ziegelreste, weich,
leicht zu bohren

1,50

Schluff, schwach feinsandig, schwach
humos, Auffüllung?, vereinzelt
Ziegelreste, weich, leicht zu bohren

3,10

Schluff, stark tonig, feinsandig, schwach
kiesig, Geschiebelehm, steif, mäßig
schwer zu bohren

4,00

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

8,008,00

KRB 24

Lange

24.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 24

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,03 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

2,20 Stauwasser

1; 0,00-0,60

2; 0,60-1,00

3; 1,00-1,50

4; 1,50-3,10

5; 3,10-4,00

6; 4,00-6,00

7; 6,00-8,00

0

3,03m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, Auffüllung, Kohle-, Bitumen-,
Beton- und Ziegelreste, mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu bohren

0,00

0,60 Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig, Auffüllung, vereinzelt
Ziegelreste, mitteldicht gelagert, mäßig
schwer zu bohren, Abbruch wegen
Hindernis, kein Bohrfortschritt!

1,301,30

KRB 24a

Lange

24.01.2017

0,0

1,0

KRB 24a

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,03 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-1,30

0

3,03m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Grasnarbe0,00
0,10 Sand, schwach humos, Auffüllung,

Bitumen- und Kohlereste, dicht gelagert,
schwer zu bohren

0,45 Schluff, stark mittelsandig, stark
feinsandig, Auffüllung, vereinzelt
Ziegelreste, steif, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

1,20

Schluff, stark tonig, feinsandig, schwach
humos, Auffüllung?, selten Ziegelreste,
weich, leicht zu bohren

3,40 Feinsand, Sand, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren

3,80

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach humos, Geschiebelehm, weich,
leicht zu bohren

4,80

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, Sandlinse zw. 5,10m
und 5,20m, weich, leicht zu bohren

6,00

Schluff, feinsandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Geschiebelehm, halbfest,
schwer zu bohren

8,008,00

KRB 25

Lange

25.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 25

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,84 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

2,20 Stauwasser

1; 0,10-0,45

2; 0,45-1,20

3; 1,20-3,40

4; 3,40-3,80

5; 3,80-4,80

6; 4,80-6,00

7; 6,00-8,00

0

2,84m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, schwach humos, Auffüllung,
Schwarzdecken- und Schotterreste,
Wurzelreste, dicht gelagert, schwer zu
bohren

0,00

0,70 Sand, schwach kiesig, Auffüllung,
vereinzelt Ziegel- und Betonreste, dicht
gelagert bis sehr dicht gelagert, schwer
zu bohren bis sehr schwer zu bohren

1,40

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Auffüllung?, selten Ziegelreste, weich,
leicht zu bohren

3,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, weich, leicht zu bohren

4,10
Feinsand, Sand, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren

4,70

Schluff, feinsandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Geschiebelehm, halbfest,
schwer zu bohren

8,008,00

KRB 26

Lange

25.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 26

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,86 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,20 Stauwasser

1; 0,00-0,70

2; 0,70-1,40

3; 1,40-3,20

4; 3,20-4,10

5; 4,10-4,70

6; 4,70-8,00

0

2,86m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Kies, sandig, schwach schluffig, sehr
schwach humos, Auffüllung,
Schotterreste, vereinzelt Betonreste,
selten Wurzelreste, dicht gelagert, schwer
zu bohren

0,00

0,80 Sand, kiesig, Auffüllung, Ziegel-, Beton,
und Bitumenreste, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren

1,60

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach humos, Auffüllung, selten
Ziegelreste, weich, leicht zu bohren

3,10
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
Geschiebelehm, steif, mäßig schwer zu
bohren

3,90

Feinsand, schluffig, Sand, mitteldicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren

5,10

Schluff, feinsandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Geschiebelehm, halbfest,
schwer zu bohren

8,008,00

KRB 27

Lange

25.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 27

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,24 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

2,00 Stauwasser

1; 0,00-0,80

2; 0,80-1,60

3; 1,60-3,10

4; 3,10-3,90

5; 3,90-5,10

6; 5,10-8,00

0

3,24m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Kies, sandig, schwach schluffig, sehr
schwach humos, Auffüllung,
Schotterreste, vereinzelt Betonreste,
selten Wurzelreste, dicht gelagert, schwer
zu bohren

0,00

0,80 Sand, kiesig, Auffüllung, Ziegel-, Beton,
und Bitumenreste, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren, Abbruch wegen
Hindernis, kein Bohrfortschritt!

1,401,40

KRB 27a

Lange

25.01.2017

0,0

1,0

KRB 27a

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,24 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-0,80

2; 0,80-1,40

0

3,24m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Kies, sandig, schwach schluffig, sehr
schwach humos, Auffüllung,
Schotterreste, vereinzelt Betonreste,
selten Wurzelreste, dicht gelagert, schwer
zu bohren

0,00

0,80 Sand, kiesig, Auffüllung, Ziegel-, Beton,
und Bitumenreste, dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren, Abbruch wegen
Hindernis, kein Bohrfortschritt!

1,401,40

KRB 27b

Lange

25.01.2017

0,0

1,0

KRB 27b

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,24 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-0,80

2; 0,80-1,40

0

3,24m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, vereinzelt
Ziegelreste, Kohlereste, dicht gelagert,
schwer zu bohren

0,00

0,90 Feinsand, schwach schluffig, Auffüllung,
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren

1,20 Feinsand, stark schluffig, schwach
humos, Auffüllung, vereinzelt Ziegelreste,
steif, locker gelagert bis mitteldicht
gelagert, leicht zu bohren bis mäßig
schwer zu bohren

1,60

Schluff, feinsandig, Geschiebelehm,
weich, leicht zu bohren

3,50

Feinsand, Sand, mitteldicht gelagert,
mäßig schwer zu bohren

4,30 Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm, steif bis
halbfest, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren, Abbruch wegen
Hindernis (Stein), kein Bohrfortschritt!

5,205,20

KRB 28

Lange

23.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

KRB 28

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,13 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,80 Stauwasser

1; 0,00-0,90

2; 0,90-1,20

3; 1,20-1,60

4; 1,60-3,50

5; 3,50-4,30

6; 4,30-5,20

0

3,13m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, vereinzelt
Ziegelreste, Kohlereste, dicht gelagert,
schwer zu bohren, Abbruch wegen
Hindernis, kein Bohrfortschritt!

0,00

0,800,80

KRB 28a

Lange

23.01.2017

0,0

KRB 28a

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,13 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-0,80

0

3,13m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, kiesig, Auffüllung, vereinzelt
Ziegelreste, Kohlereste, dicht gelagert,
schwer zu bohren, Abbruch wegen
Hindernis, kein Bohrfortschritt!

0,00

0,800,80

KRB 28b

Lange

23.01.2017

0,0

KRB 28b

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

3,13 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1; 0,00-0,80

0

3,13m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Datum:

Sand, humos, schwach schluffig,
Auffüllung, Schotterreste, vereinzelt
Ziegel- und Betonreste, Wurzelreste,
dicht gelagert, schwer zu bohren

0,00

0,70 Sand, schwach schluffig, schwach kiesig,
Auffüllung, vereinzelt Betonreste,
mitteldicht gelagert bis sehr dicht
gelagert, mäßig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren

1,60

Schluff, stark sandig, Auffüllung, selten
Ziegelreste, breiig bis weich, leicht zu
bohren

2,50

Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig, Geschiebelehm,
vereinzelt Sandlinsen, mitteldicht gelagert
bis dicht gelagert, mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren

4,00

Feinsand, schluffig, Sand, mitteldicht
gelagert bis dicht gelagert, mäßig schwer
zu bohren bis schwer zu bohren

5,30

Schluff, feinsandig, schwach kiesig,
schwach tonig, Geschiebelehm, halbfest
bis fest, schwer zu bohren bis sehr
schwer zu bohren

8,008,00

KRB 29

Lange

25.01.2017

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

KRB 29

Höhenmaßstab: 1:60 Blatt 1 von 1

2,41 m über NN

Salier GmbH

Krauß & Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG

1,60 Stauwasser

1; 0,00-0,70

2; 0,70-1,60

3; 1,60-2,50

4; 2,50-4,00

5; 4,00-5,30

6; 5,30-8,00

0

2,41m

Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU

0

0,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,39mBohrung: KRB 01

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Beton

gestemmt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Sand, kiesig

Ziegel- und Betonreste

dicht gelagert schwer zu bohren graurot

Auffüllung

schwach feucht 1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Feinsand, schwach schluffig

vereinzelt Ziegelreste

locker gelagert leicht zu bohren ockergelb bis
grau

Auffüllung

Grundwasserspiegel
1.40m (Stauwasser)
feucht bis naß

2 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Schluff, feinsandig, schwach tonig

steif mäßig schwer zu
bohren

grau

Geschiebelehm

feucht 3 2,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb bis
grau

Sand

naß 4 3,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,39mBohrung: KRB 01a

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Beton

gestemmt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,75

Sand, kiesig

Ziegel- und Betonreste

dicht gelagert schwer zu bohren graurot

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
schwach feucht

1 0,75

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,72mBohrung: KRB 02

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Sand, kiesig

Schotter- und Kohlereste

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

schwarz

Auffüllung

feucht 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Feinsand, schluffig, schwach kiesig

Ziegelreste

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Auffüllung

feucht 2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Feinsand, stark schluffig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ockergelb bis
grau

Auffüllung?

Grundwasserspiegel
1.70m (Stauwasser)
feucht bis naß

3 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, stark feinsandig

weich leicht zu bohren grau

sehr feucht bis naß 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,87mBohrung: KRB 03

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Sand, kiesig

Schotterreste

dicht gelagert schwer zu bohren schwarz

Auffüllung

feucht 1 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Sand, kiesig

Ziegel- und Betonreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren rot bis grau

Auffüllung

schwach feucht 2 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Feinsand, schluffig

locker gelagert leicht zu bohren ockergelb

Sand

Grundwasserspiegel
2.10m (Stauwasser)
feucht bis naß

3 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, stark schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

sehr feucht bis naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,50

Feinsand, mittelsandig

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb

Sand

naß 4 3,60
5 4,50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,87mBohrung: KRB 03

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht bis sehr feucht 6 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,87mBohrung: KRB 03a

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Sand, kiesig

Schotterreste

dicht gelagert schwer zu bohren schwarz

Auffüllung

feucht 1 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Sand, kiesig

Ziegel- und Betonreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren rot bis grau

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
schwach feucht

2 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,67mBohrung: KRB 04

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Beton

gestemmt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Sand, schluffig, schwach kiesig, sehr schwach tonig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ockergelb bis
grau

Auffüllung

feucht 1 1,00
2 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Schluff, humos, schwach tonig, feinsandig

weich leicht zu bohren dunkelbraun

Grundwasserspiegel
1.80m (Stauwasser)
feucht bis naß

3 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

Sandlinse von 2,70m bis 3,00m

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht 4 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,90

Mittelsand, schwach kiesig, schwach schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb

Sand

naß 5 4,90



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,67mBohrung: KRB 04

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht 6 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,38mBohrung: KRB 05

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,25

Schwarzdecke

gestemmt

1 0,25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,85

Sand, kiesig

vereinzelt Ziegelbruch, selten Kohlereste

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb bis
graubraun

Auffüllung

feucht 2 0,85

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Feinsand, schluffig, schwach humos

weich leicht zu bohren ockergelb bis
graubraun

Auffüllung

Grundwasserspiegel
1.30m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

3 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, schwach schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Sand

naß 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,5mBohrung: KRB 06

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand, humos

locker gelagert leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung,
Mutterboden

feucht 1 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Mittelsand

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ockergelb bis
beigegrau

Auffüllung

feucht 2 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Feinsand, schwach schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb

Sand

Grundwasserspiegel
1.20m (Stauwasser)
feucht bis naß

3 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

Mudde zw. 2,10m bis 2,30m

steif mäßig schwer zu
bohren

grau

Geschiebelehm

feucht 4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,44mBohrung: KRB 07

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Schwarzdecke

gestemmt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Feinsand, schwach schluffig

Ziegelreste

dicht gelagert schwer zu bohren ockergelb bis
graubraun

Auffüllung

feucht 1 0,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach humos

vereinzelt Ziegelreste

weich leicht zu bohren braun bis grau

Auffüllung

Grundwasserspiegel
1.45m (Stauwasser)
feucht bis naß

2 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

grau

Geschiebelehm

feucht 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,58mBohrung: KRB 08

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Kies

Ziegelreste, Beton

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

rot bis grau

Auffüllung

schwach feucht 1 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Schluff, feinsandig, schwach tonig

steif mäßig schwer zu
bohren

grau bis
ockergelb

Auffüllung?

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig

steif mäßig schwer zu
bohren

grau bis
ockergelb

Geschiebelehm

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

vereinzelte Sandlagen

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht 2 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif bis halbfest schwer zu bohren grau

Geschiebelehm

feucht 3 8,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,58mBohrung: KRB 08a

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Kies

Ziegelreste, Beton

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

rot bis grau

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
schwach feucht

1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,58mBohrung: KRB 08b

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Kies

Ziegelreste, Beton

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

rot bis grau

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
schwach feucht

1 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,58mBohrung: KRB 09

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Sand, stark schluffig, schwach humos

Ziegelreste, vereinzelt Mutterbodenreste

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

braun bis
ockergelb bis

Auffüllung

feucht 1 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,40

Schluff, schwach tonig, feinsandig

vereinzelt Sandlagen

steif mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

Grundwasserspiegel
1.90m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

2 3,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,40

Schluff, schwach tonig, stark feinsandig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

sehr feucht 3 5,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Mittelsand, feinsandig

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

grau

Sand

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, schwach tonig, feinsandig, schwach kiesig

halbfest schwer zu bohren grau

Geschiebelehm

feucht 4 8,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,49mBohrung: KRB 10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Feinsand, schwach schluffig, kiesig

Ziegelreste, vereinzelt Betonreste

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb bis
graubraun

Auffüllung

feucht 1 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Schluff, feinsandig, stark tonig, schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

grau

Geschiebelehm

Grundwasserspiegel
1.80m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

2 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Schluff, feinsandig, schwach tonig

weich leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ockergelb

Geschiebelehm

sehr feucht 3 3,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,20

Schluff, schwach tonig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht 4 4,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,80

Schluff, stark feinsandig, schwach kiesig

weich leicht zu bohren ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

sehr feucht bis naß 5 4,80



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,49mBohrung: KRB 10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, schwach tonig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht 6 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,12mBohrung: KRB 11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,65

Sand, schwach kiesig, schwach humos

Schotterreste, selten Kohlereste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

braunschwarz bis
ockergelb

Auffüllung

feucht 1 0,65

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Schluff, stark feinsandig

vereinzelt Ziegelreste

locker gelagert, weich leicht zu bohren ockergelb bis
graubraun

Auffüllung

feucht bis sehr feucht 2 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Schluff, feinsandig, schwach humos

weich leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung?

feucht bis sehr feucht 3 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Schluff, feinsandig

weich leicht zu bohren grau bis
ockergelb

Geschiebelehm

Grundwasserspiegel
2.35m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

4 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff, feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau bis
ockergelbbraun

Geschiebelehm

feucht 5 4,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,12mBohrung: KRB 11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,20

Feinsand, schwach mittelsandig

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb

Sand

naß 6 5,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

halbfest schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

grau

Geschiebelehm

feucht 7 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,12mBohrung: KRB 11a

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Sand, schwach kiesig, schwach humos Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!

1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,86mBohrung: KRB 12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Sand, kiesig

Schotter- und Ziegelreste

dicht gelagert schwer zu bohren ockergelb bis
braun

Auffüllung

feucht 1 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Sand, kiesig

vereinzelt Ziegel-, Beton- und Schlackereste, Kohlereste

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

schwarz

Auffüllung

feucht 2 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Sand, kiesig

Ziegel- und Betonreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

grau

Auffüllung

feucht bis sehr feucht 3 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, feinsandig, schwach humos

weich leicht zu bohren dunkelgrau

Grundwasserspiegel
1.90m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

4 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,20

Schluff, feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig

steif mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

feucht bis sehr feucht 5 4,20



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,86mBohrung: KRB 12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,40

Feinsand, schwach schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

grau

Sand

naß 6 5,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, kiesig

halbfest schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

grau

Geschiebelehm

feucht 7 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,24mBohrung: KRB 13

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Sand, schwach humos

Ziegelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht 1 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach kiesig

selten Ziegelreste

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb

Auffüllung?

Grundwasserspiegel
2.00m (Stauwasser)
feucht

2 1,70
3 2,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

feucht 4 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, tonig, schwach kiesig

steif bis halbfest schwer zu bohren grau

Geschiebelehm

feucht 5 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,24mBohrung: KRB 13a

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Sand, kiesig

Schotter- , Beton- und Ziegelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht 1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Sand

viele Kohelreste

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

schwarz

Auffüllung

feucht 2 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Sand, kiesig

Schotter- und Betonreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

grau

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
feucht

3 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,33mBohrung: KRB 14

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Sand, kiesig

Schotter- und Ziegelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht 1 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Sand, schwach kiesig

Ziegel- und Betonreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

grau

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
feucht

2 1,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,33mBohrung: KRB 14a

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Sand, kiesig

Schotter- und Ziegelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Sand, schwach kiesig

Ziegel- und Betonreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

grau

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
feucht

1 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,33mBohrung: KRB 14b

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Sand, kiesig

Schotter- und Ziegelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Sand, schwach kiesig

Ziegel- und Betonreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

grau

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
feucht

1 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,11mBohrung: KRB 15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Sand, kiesig, schwach humos

Schotter- und Kolereste, Wurzelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun bis
grau

Auffüllung

feucht 1 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Schluff, feinsandig, kiesig

vereinzelt Ziegel- und Betonreste

weich leicht zu bohren grau bis braun

Auffüllung

feucht bis sehr feucht 2 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, stark feinsandig

weich leicht zu bohren grau bis
ockergelb

Grundwasserspiegel
2.00m (Stauwasser)
sehr feucht bis naß

3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,88mBohrung: KRB 16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Sand, kiesig

Schotter

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelgrau

Auffüllung

schwach feucht bis
feucht

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Beton

aufgebrochen mit Bagger

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Sand, humos

Wurzelreste

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

feucht 2 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig

steif mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

Grundwasserspiegel
1.60m (Stauwasser)
feucht

3 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Schluff, feinsandig, schwach tonig

steif mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

feucht bis sehr feucht 4 3,60



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,88mBohrung: KRB 16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Feinsand, schwach schluffig

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Sand

naß 5 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,70

Schluff, feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig

weich leicht zu bohren grau

Geschiebelehm

sehr feucht 6 5,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht 7 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,54mBohrung: KRB 17

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Sand, kiesig

Schotter-, Asphalt-, Beton- und Ziegelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelgrau

Auffüllung

feucht 1 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach tonig

vereinzelt Ziegelreste

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb bis
braun

Auffüllung

feucht 2 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Schluff, feinsandig, schwach humos

steif leicht zu bohren dunkelgrau

Auffüllung?

feucht 3 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Schluff, feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig

steif leicht zu bohren grau bis
ockergelb

Geschiebelehm

Grundwasserspiegel
1.50m (Stauwasser)
feucht

4 3,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,70

Feinsand

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb bis
grau

Sand

naß 5 3,70



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,54mBohrung: KRB 17

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff, schwach tonig, feinsandig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

dunkelgrau bis
grau

Geschiebelehm

feucht 6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig

halbfest schwer zu bohren grau

Geschiebelehm

feucht 7 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,93mBohrung: KRB 18

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Sand, kiesig

Schotter-, Asphaltreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

schwarz

Auffüllung

schwach feucht 1 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,75

Sand, kiesig

Ziegel- und Betonreste

dicht gelagert schwer zu bohren braun bis
ockergelb

Auffüllung

feucht 2 0,75

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Feinsand, schwach kiesig

Ziegelreste

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb

Auffüllung

feucht 3 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Ton, schluffig

steif mäßig schwer zu
bohren

graugrün

feucht 4 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Schluff, feinsandig, schwach tonig

weich leicht zu bohren ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

Grundwasserspiegel
1.50m (Stauwasser)
feucht



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,93mBohrung: KRB 18

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, schwach tonig, feinsandig, schwach kiesig

vereinzelt Sandlagen

halbfest schwer zu bohren dunkelgrau bis
grau

Geschiebelehm

feucht 5 3,50
6 6,00
7 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,08mBohrung: KRB 19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Sand, kiesig

Schotter-, Asphaltreste

dicht gelagert schwer zu bohren schwarz

Auffüllung

feucht 1 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,85

Sand, schwach kiesig, sehr schwach humos, schwach schluffig

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb bis
graubraun

Auffüllung

feucht 2 0,85

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Schluff, feinsandig, schwach tonig

vereinzelt Ziegelreste

steif, mitteldicht
gelagert

mäßig schwer zu
bohren

ockergelb

Auffüllung

feucht 3 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Schluff, schwach tonig, feinsandig, schwach kiesig

steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

Grundwasserspiegel
2.30m (Stauwasser)
feucht

4 3,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,10

Schluff, feinsandig, schwach tonig

weich leicht zu bohren ockergelb

Geschiebelehm

sehr feucht 5 4,10



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,08mBohrung: KRB 19

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,90

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

weich sehr leicht zu bohren
bis leicht zu bohren

grau

Geschiebelehm

sehr feucht bis naß 6 5,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht 7 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,96mBohrung: KRB 20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Grasnarbe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Sand, kiesig, schwach humos

vereizelt Ziegel- und Kohlereste

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

dunkelbraun bis
ockergelb

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Schluff, feinsandig, tonig

selten Ziegelreste

steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

grau

Auffüllung?

feucht 1 0,80
2 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

Sandlinse von 3,60m bis 3,70m

steif mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

feucht 3 2,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,90

Schluff, schwach tonig, feinsandig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht 4 3,90



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,96mBohrung: KRB 20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, schwach tonig, feinsandig, schwach kiesig

halbfest schwer zu bohren grau

Geschiebelehm

feucht 5 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,01mBohrung: KRB 21

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Schwarzdecke

aufgebrochen

1 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Sand, kiesig

Schwarzdeckenreste, vereinzelt Beton- und Ziegelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

schwach feucht bis
feucht

2 0,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Schluff, feinsandig, schwach tonig

steif mäßig schwer zu
bohren

ockergelb

Geschiebelehm

feucht 3 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Schluff, feinsandig, schwach humos

steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun bis
grau

feucht 4 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,20

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

weich leicht zu bohren grau

Geschiebelehm

Grundwasserspiegel
1.90m (Stauwasser)
sehr feucht bis naß

5 3,20



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,01mBohrung: KRB 21

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,20

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

feucht bis sehr feucht 6 4,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

vereinzelt Sandlinsen

halbfest schwer zu bohren grau

Geschiebelehm

feucht bis naß 7 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

vereinzelt Sandlinsen

halbfest bis fest schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

grau

Geschiebelehm

feucht 8 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,28mBohrung: KRB 22

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Sand, kiesig

Schwarzdeckenreste, Beton- und Ziegelreste

dicht gelagert schwer zu bohren schwarz

Auffüllung

schwach feucht bis
feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Feinsand, schwach schluffig

Ziegel- und Betonreste

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

graubraun bis
ockergelb

Auffüllung

feucht 1 1,00
2 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau bis
ockergelb

Geschiebelehm

Grundwasserspiegel
1.90m (Stauwasser)
sehr feucht bis naß

3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,83mBohrung: KRB 23

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Grasnarbe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Sand, schwach humos

Mutterbodenreste, Ziegelreste

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ockergelb bis
schwarz

Auffüllung

feucht 1 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Sand, schluffig

Betonreste, selten Ziegelreste

locker gelagert bis
mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ockergelb bis
graubraun

Auffüllung

Grundwasserspiegel
1.80m (Stauwasser)
feucht

2 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, stark feinsandig

steif, locker gelagert
bis mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

sehr feucht bis naß 3 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,03mBohrung: KRB 24

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Sand

Kohle-, Bitumen-, Beton- und Ziegelreste

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

dunkelbraun bis
schwarzgrau

Auffüllung

feucht 1 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

vereinzelt Ziegelreste

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb

Auffüllung

feucht 2 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Schluff, feinsandig, schwach humos

selten Ziegelreste

weich leicht zu bohren dunkelgrau

Auffüllung?

feucht bis sehr feucht 3 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Schluff, schwach feinsandig, schwach humos

vereinzelt Ziegelreste

weich leicht zu bohren dunkelgrau

Auffüllung?

Grundwasserspiegel
2.20m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

4 3,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff, stark tonig, feinsandig, schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

feucht 5 4,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,03mBohrung: KRB 24

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

feucht 6 6,00
7 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,03mBohrung: KRB 24a

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Sand

Kohle-, Bitumen-, Beton- und Ziegelreste

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

dunkelbraun bis
schwarzgrau

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

vereinzelt Ziegelreste

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
feucht

1 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,84mBohrung: KRB 25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Grasnarbe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,45

Sand, schwach humos

Bitumen- und Kohlereste

dicht gelagert schwer zu bohren schwarz

Auffüllung

feucht 1 0,45

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Schluff, stark mittelsandig, stark feinsandig

vereinzelt Ziegelreste

steif leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

ockergelb

Auffüllung

feucht 2 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,40

Schluff, stark tonig, feinsandig, schwach humos

selten Ziegelreste

weich leicht zu bohren dunkelgrau

Auffüllung?

Grundwasserspiegel
2.20m (Stauwasser)
feucht bis sehr feucht

3 3,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,80

Feinsand

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Sand

naß 4 3,80



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,84mBohrung: KRB 25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,80

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach humos

weich leicht zu bohren grau

Geschiebelehm

sehr feucht 5 4,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig

Sandlinse zw. 5,10m und 5,20m

weich leicht zu bohren grau

Geschiebelehm

sehr feucht bis naß 6 6,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig

halbfest schwer zu bohren grau

Geschiebelehm

feucht 7 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,86mBohrung: KRB 26

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Sand, schwach humos

Schwarzdecken- und Schotterreste, Wurzelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht 1 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Sand, schwach kiesig

vereinzelt Ziegel- und Betonreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

braun bis grau

Auffüllung

Grundwasserspiegel
1.20m (Stauwasser)
feucht

2 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig

selten Ziegelreste

weich leicht zu bohren grau bis
dunkelgrau

Auffüllung?

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,10

Schluff, feinsandig, schwach tonig

weich leicht zu bohren grau bis
ockergelb

Geschiebelehm

sehr feucht 3 3,20
4 4,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,70

Feinsand

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

grau bis
ockergelb

Sand

naß 5 4,70



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,86mBohrung: KRB 26

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig

halbfest schwer zu bohren grau

Geschiebelehm

feucht 6 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,24mBohrung: KRB 27

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Kies, sandig, schwach schluffig, sehr schwach humos

Schotterreste, vereinzelt Betonreste, selten Wurzelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht 1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Sand, kiesig

Ziegel-, Beton, und Bitumenreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

rotgrau bis
schwarz

Auffüllung

feucht 2 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach humos

selten Ziegelreste

weich leicht zu bohren dunkelgrau

Auffüllung

Grundwasserspiegel
2.00m (Stauwasser)
sehr feucht

3 3,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,90

Schluff, feinsandig, schwach tonig

steif mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Geschiebelehm

feucht 4 3,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,10

Feinsand, schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Sand

naß 5 5,10



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,24mBohrung: KRB 27

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig

halbfest schwer zu bohren dunkelgrau

Geschiebelehm

feucht 6 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,24mBohrung: KRB 27a

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Kies, sandig, schwach schluffig, sehr schwach humos

Schotterreste, vereinzelt Betonreste, selten Wurzelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht 1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Sand, kiesig

Ziegel-, Beton, und Bitumenreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

rotgrau bis
schwarz

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
feucht

2 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,24mBohrung: KRB 27b

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Kies, sandig, schwach schluffig, sehr schwach humos

Schotterreste, vereinzelt Betonreste, selten Wurzelreste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht 1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Sand, kiesig

Ziegel-, Beton, und Bitumenreste

dicht gelagert bis sehr
dicht gelagert

schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

rotgrau bis
schwarz

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
feucht

2 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,13mBohrung: KRB 28

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,90

Sand, kiesig

vereinzelt Ziegelreste, Kohlereste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht 1 0,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Feinsand, schwach schluffig

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb bis
grau

Auffüllung

feucht 2 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Feinsand, stark schluffig, schwach humos

vereinzelt Ziegelreste

steif, locker gelagert
bis mitteldicht gelagert

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

dunkelbraun

Auffüllung

feucht bis sehr feucht 3 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Schluff, feinsandig

weich leicht zu bohren grau bis
ockergelb

Geschiebelehm

Grundwasserspiegel
1.80m (Stauwasser)
sehr feucht

4 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,30

Feinsand

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

ockergelb

Sand

naß 5 4,30



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,13mBohrung: KRB 28

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,20

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau

Geschiebelehm

Abbruch wegen
Hindernis (Stein),
kein Bohrfortschritt!
feucht

6 5,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,13mBohrung: KRB 28a

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Sand, kiesig

vereinzelt Ziegelreste, Kohlereste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
feucht

1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 3,13mBohrung: KRB 28b

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Sand, kiesig

vereinzelt Ziegelreste, Kohlereste

dicht gelagert schwer zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

Abbruch wegen
Hindernis, kein
Bohrfortschritt!
feucht

1 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,41mBohrung: KRB 29

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Sand, humos, schwach schluffig

Schotterreste, vereinzelt Ziegel- und Betonreste, Wurzelreste

dicht gelagert schwer zu bohren braun

Auffüllung

feucht 1 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig

vereinzelt Betonreste

mitteldicht gelagert bis
sehr dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb bis
grau

Auffüllung

Grundwasserspiegel
1.60m (Stauwasser)
sehr feucht

2 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Schluff, stark sandig

selten Ziegelreste

breiig bis weich leicht zu bohren grau bis braun

Auffüllung

sehr feucht bis naß 3 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig

vereinzelt Sandlinsen

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

grau bis
ockergelb

Geschiebelehm

feucht 4 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,30

Feinsand, schluffig

mitteldicht gelagert bis
dicht gelagert

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

ockergelb bis
grau

Sand

naß 5 5,30



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Anlage:
4

Projekt: Greifswald, Bahnhofstr. 44-45, OU Bohrzeit:
von: 17.01.2017
bis: 25.01.2017über NN 2,41mBohrung: KRB 29

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

8,00

Schluff, feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig

halbfest bis fest schwer zu bohren bis
sehr schwer zu bohren

dunkelgrau

Geschiebelehm

feucht 6 8,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)







σE,k = σ0f,k / (γGr · γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 · 1.43) = σ0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

0.40 0.40 320.0 51.2 224.6 0.13 32.5 0.00 11.00 13.60 2.40 1.49 168.4

0.50 0.50 320.0 80.0 224.6 0.24 32.5 0.00 11.00 13.60 2.70 1.67 93.4

0.60 0.60 320.0 115.2 224.6 0.42 32.5 0.00 11.00 13.60 2.99 1.84 53.8

0.70 0.70 320.0 156.8 224.6 0.63 32.5 0.00 11.00 13.60 3.26 2.01 35.5

0.80 0.80 320.0 204.8 224.6 0.83 32.5 0.00 11.00 13.60 3.52 2.19 26.9

0.90 0.90 320.0 259.2 224.6 0.99 32.5 0.00 11.00 13.60 3.76 2.36 22.6

1.00 1.00 320.0 320.0 224.6 1.25 32.3 0.00 11.00 13.60 4.00 2.51 18.0

1.10 1.10 320.0 387.2 224.6 1.55 31.5 0.00 10.98 13.60 4.23 2.64 14.5

1.20 1.20 320.0 460.8 224.6 1.87 31.0 0.00 10.95 13.60 4.45 2.78 12.0

1.30 1.30 320.0 540.8 224.6 2.21 30.8 0.00 10.91 13.60 4.67 2.92 10.2

1.40 1.40 320.0 627.2 224.6 2.57 30.5 0.00 10.88 13.60 4.88 3.06 8.7

1.50 1.50 320.0 720.0 224.6 2.94 30.3 0.00 10.84 13.60 5.08 3.21 7.6

1.60 1.60 320.0 819.2 224.6 3.33 30.2 0.00 10.81 13.60 5.28 3.35 6.7

1.70 1.70 320.0 924.8 224.6 3.73 31.0 0.00 10.76 13.60 5.47 3.59 6.0

1.80 1.80 320.0 1036.8 224.6 4.14 31.2 0.00 10.73 13.60 5.66 3.77 5.4

1.90 1.90 320.0 1155.2 224.6 4.57 30.6 0.00 10.70 13.60 5.85 3.89 4.9

2.00 2.00 320.0 1280.0 224.6 4.98 30.4 0.00 10.68 13.60 6.03 4.01 4.5

a

[m]

b

[m]
σR,d

[kN/m²]

Rn,d

[kN]
σE,k

[kN/m²]

s

[cm]

cal ϕ
[°]

cal c

[kN/m²]
γ 2

[kN/m³]
σ Ü

[kN/m²]

t g

[m]

UK LS

[m]

ks

[MN/m³]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

300.0

320.0

340.0

360.0

0.5 cm 1.0 cm 1.5 cm 2.0 cm 2.5 cm 3.0 cm 3.5 cm 4.0 cm 4.5 cm 

Fundamentbreite b [m]

B
e

m
e

ss
u

n
g

sw
e

rt
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e
s 

S
o

h
ld

ru
ck

s 
=

 σ
R

,d
 [

kN
/m

²]

Spannungsverlauf (b = 0.40 und 2.00 m)

0.00

2.50

3.40

3.80

6.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

GS = 0.80

 GW = 0.60

320.0

287.5

222.1

178.1

150.3

130.8

115.7

103.2

92.5

83.2

74.9

67.7

61.2

55.5

50.5

46.0

42.1

38.5

35.4

32.6

30.1

27.8

25.8

24.0

22.3

20.8

19.3

Berechnungsgrundlagen:
Greifswald_KRB 25
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)
γGr = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
γ(G,Q) = 0.500 · γQ + (1 - 0.500) · γG

γ(G,Q) = 1.425
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
σR,d auf 320.00 kN/m² begrenzt
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 0.60 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.40 und 2.00 m)

0.00

2.50

3.40
3.80

6.00

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

GS = 0.80 GW = 0.60

max dphi = 4.8 °

γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Austauschboden
20.0 10.0 27.5 0.0 2.0 0.00 bindige Auffüllung
18.0 10.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Sand
20.0 10.0 27.5 0.0 2.0 0.00 Geschiebe, weich
20.5 10.5 27.5 2.0 12.0 0.00 Geschiebe, steif

Boden γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Austauschboden
20.0 10.0 27.5 0.0 2.0 0.00 bindige Auffüllung
18.0 10.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Sand
20.0 10.0 27.5 0.0 2.0 0.00 Geschiebe, weich
20.5 10.5 27.5 2.0 12.0 0.00 Geschiebe, steif



σE,k = σ0f,k / (γGr · γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 · 1.43) = σ0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

10.00 0.40 200.0 80.0 140.4 0.82 32.5 0.00 11.00 13.60 3.83 1.49 17.0

10.00 0.50 200.0 100.0 140.4 1.19 32.5 0.00 11.00 13.60 4.19 1.67 11.7

10.00 0.60 200.0 120.0 140.4 1.58 32.5 0.00 11.00 13.60 4.51 1.84 8.9

10.00 0.70 200.0 140.0 140.4 1.98 32.5 0.00 11.00 13.60 4.80 2.01 7.1

10.00 0.80 200.0 160.0 140.4 2.39 32.5 0.00 11.00 13.60 5.07 2.19 5.9

10.00 0.90 200.0 180.0 140.4 2.79 32.5 0.00 11.00 13.60 5.32 2.36 5.0

10.00 1.00 200.0 200.0 140.4 3.21 32.3 0.00 11.00 13.60 5.55 2.51 4.4

10.00 1.10 200.0 220.0 140.4 3.62 31.5 0.00 10.98 13.60 5.77 2.64 3.9

10.00 1.20 200.0 240.0 140.4 4.03 31.0 0.00 10.95 13.60 5.98 2.78 3.5

10.00 1.30 200.0 260.0 140.4 4.33 30.8 0.00 10.91 13.60 6.17 2.92 3.2

10.00 1.40 200.0 280.0 140.4 4.61 30.5 0.00 10.88 13.60 6.36 3.06 3.0

10.00 1.50 200.0 300.0 140.4 4.89 30.3 0.00 10.84 13.60 6.53 3.21 2.9

10.00 1.60 200.0 320.0 140.4 5.15 30.2 0.00 10.81 13.60 6.70 3.35 2.7

10.00 1.70 200.0 340.0 140.4 5.41 31.0 0.00 10.76 13.60 6.86 3.59 2.6

10.00 1.80 200.0 360.0 140.4 5.65 31.2 0.00 10.73 13.60 7.02 3.77 2.5

10.00 1.90 200.0 380.0 140.4 5.89 30.6 0.00 10.70 13.60 7.17 3.89 2.4

10.00 2.00 200.0 400.0 140.4 6.12 30.4 0.00 10.68 13.60 7.31 4.01 2.3

a

[m]

b

[m]
σR,d

[kN/m²]

Rn,d

[kN/m]
σE,k

[kN/m²]

s

[cm]

cal ϕ
[°]

cal c

[kN/m²]
γ 2

[kN/m³]
σ Ü

[kN/m²]

t g

[m]

UK LS

[m]

ks

[MN/m³]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

0.5 cm 

1.0 cm 1.5 cm 2.0 cm 2.5 cm 3.0 cm 3.5 cm 4.0 cm 4.5 cm 5.0 cm 5.5 cm 
6.0 cm 

Fundamentbreite b [m]

B
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n
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e
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S
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h
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=

 σ
R

,d
 [
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/m

²]

Spannungsverlauf (b = 0.40 und 2.00 m)

0.00

2.50

3.40

3.80

6.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

GS = 0.80

 GW = 0.60

200.0

188.9

164.7

146.0

132.1

120.6

110.7

101.8

93.7

86.4

79.9

73.9

68.6

63.8

59.5

55.6

52.2

49.0

46.1

43.5

41.1

39.0

37.0

35.1

33.5

31.9

30.5

29.1

27.9

26.7

25.6

24.6

23.1

Berechnungsgrundlagen:
Greifswald_KRB 25
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)
γGr = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
γ(G,Q) = 0.500 · γQ + (1 - 0.500) · γG

γ(G,Q) = 1.425
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
σR,d auf 200.00 kN/m² begrenzt
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 0.60 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.40 und 2.00 m)

0.00

2.50

3.40
3.80

6.00

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

GS = 0.80 GW = 0.60

max dphi = 4.8 °

γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Austauschboden
20.0 10.0 27.5 0.0 2.0 0.00 bindige Auffüllung
18.0 10.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Sand
20.0 10.0 27.5 0.0 2.0 0.00 Geschiebe, weich
20.5 10.5 27.5 2.0 12.0 0.00 Geschiebe, steif

Boden γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Austauschboden
20.0 10.0 27.5 0.0 2.0 0.00 bindige Auffüllung
18.0 10.0 32.5 0.0 50.0 0.00 Sand
20.0 10.0 27.5 0.0 2.0 0.00 Geschiebe, weich
20.5 10.5 27.5 2.0 12.0 0.00 Geschiebe, steif


